Zatacznik nr 3
WARUNKI
budowlano - montazowe i BHP

I. Postanowienia ogdlne.
1. Ponizsze przepisy obowigzujg uczestnikdw imprez organizowanych na terenach targowych Expo-kddz Sp. z 0.0., najemcéw,
uzytkownikow obiektéw targowych oraz wykonawcow robot na terenach targowych Expo-tddz Sp. z o.o.
Wyzej wymienieni ponoszg osobiscie odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy pracownikéw wykonujacych roboty na
terenach targowych Expo-tdédz Sp. z 0.0. i odpowiadajg osobiscie za wszelkie wypadki wynikte na skutek braku nadzoru lub
zaniedbania wymogow i norm bezpieczenstwa pracy ze swej strony, w okresie najmu hali, badz tez w okresie montazu, ekspozycji oraz
w czasie najmu terendw targowych.
2. W zakresie spraw bezpieczenstwa i higieny pracy nie objetych niniejszymi przepisami, majg zastosowanie ogdinie obowigzujace
w Polsce przepisy, ktérych powinni przestrzega¢ wszyscy Uzytkownicy terenéw targowych Expo-tdédz Sp. z o.0.
. 0gdlne warunki techniczne budowy stoisk.
Projekt oraz realizacja zabudowy na wynajetej powierzchni wystawienniczej, instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej
winna by¢ zgodna z obowigzujgcymi normami wykonania.
Projekt zabudowy powinien by¢ uzgadniany z Expo-tddz Sp. z 0.0. w celu unikniecia kolizji w podtaczeniach wod-kan., instalacji
elektrycznej oraz zapewnienia swobodnego dojscia do wyjs$¢ awaryjnych.
Maszyny, silniki, narzedzia, aparaty, przewody, $rodki transportu oraz wszystkie inne urzadzenia winny odpowiadad
obowigzujacym normom o warunkach bezpieczenstwa i higieny pracy.
Uruchamianie maszyn i urzadzen nie odpowiadajacych wymogom bezpieczenstwa oraz obstugiwanie ich przez osoby
nieuprawnione jest zabronione.
Eksponaty oraz wszelkie inne urzadzenia na terenie otwartym winny by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od
kraweznika drogi lub ciggu komunikacyjnego.
Przy demonstrowaniu maszyn lub urzadzen w ruchu nalezy wydzieli¢ i odpowiednio zabezpieczy¢ teren przeznaczony na ten cel.
. Wysokos$¢ zabudowy stoiska nie moze przekracza¢ 2,5 m.
1 Projektowane konstrukcje wysokosciowe powyzej 2,5 m wymagaja przedtozenia rysunkéw konstrukcyjnych i obliczen
statycznych, dokonanych przez uprawnione osoby.
Elementy zabudowy nie mogg przekracza¢ granicy przyznanej powierzchni wystawienniczej.
Przeszklone elementy zabudowy musza posiadaé peften dolny cokét z materiatu niettukacego o wysokosci min. 30 cm od
posadzki.
10. Minimalna szeroko$¢ ciggdw komunikacyjnych winna wynosi¢ 3 m.
11. Zabrania sie na terenach targowych Expo-tddz Sp. z o.0. wykonywania w ciggach komunikacyjnych i ewakuacyjnych
jakichkolwiek statych lub przenosnych reklam, konstrukcji badz ustawiania eksponatéw.
12. Zabrania sie naruszania struktury posadzek, $cian stropow, oraz wprowadzania innych zmian w obiekcie (np. klejenie lub
malowanie na $cianach i posadzkach) bez uprzedniego uzgodnienia z Expo-t6dz Sp. z 0.0.
13. Expo-t6dz Sp. z 0.0. jest uprawnione do wstrzymania budowy stoisk oraz usuniecia zabudowy na koszt uczestnika, jesli jest
ona wykonana niezgodnie z w/w wymogami.
14. Elementy drewniane, wyktadzina, tkaniny oraz inne materiaty palne uzyte do budowy stoiska winny posiada¢ stosowne atesty
o uodpornieniu ogniowym i winny by¢ okazane kierownikowi dziatu technicznego Expo-t6dz Sp. z o.0.
15. Wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia majatku na terenach targowych Expo-tddz Sp. z 0.0., wymagajq przywrocenia
zniszczonych elementdéw do stanu pierwotnego na koszt uczestnika (wynajmujacego).
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Zabrania sie stosowania otwartego ognia oraz pracy silnikéw spalinowych wewnatrz hali !

III. Warunki techniczne wykonania instalacji elektrycznych.

1. Expo-kddz Sp. z 0.0. we wlasnym zakresie zapewnia uzytkownikom terenéw targowych:
- o$wietlenie ogdlne obiektow oraz zewnetrznych terenéw targowych
- podtaczenie przyfaczy do rozdzielni, usytuowanych zgodnie z zaznaczeniem na projekcie lokalizacji stoisk
- o$wietlenie stoisk wystawienniczych uczestnicy wykonujg na wiasny koszt

2. Do zasilania stoisk i eksponatéw na terenach targowych stuzy sie¢ elektryczna TNS 230V/400V, 50 Hz. Dla odbiornikéow o
innych parametrach zasilania nalezy stosowac¢ odpowiedni przetwornik we wlasnym zakresie.

3. Dla mocy powyzej 3 kW obowigzuje zasilanie w uktadzie 3-fazowym.

4. Jako dodatkowg ochrone od porazen nalezy stosowac samoczynne, szybkie wyfaczenie w przypadku przekroczenia bezpiecznej
wartosci napiecia dotykowego wraz z wykorzystaniem potaczen wyréwnawczych miejscowych, zgodnie z PN/E-05009.

5. Instalacje elektryczng na stoisku nalezy zabezpieczy¢ wylacznikami przeciwporazeniowymi réznicowo-pradowymi 30 mA oraz
wyposazy¢ w wytacznik gtéwny.

6. Expo-Lodz Sp. z 0.0. zastrzega sobie wytacznosé odptatnego podtaczania instalacji stoiska do urzadzen energetycznych na
terenach targowych Expo-todz Sp. z o.0.

7. Wykonawca instalacji elektrycznej winien przedstawi¢ gtéwnemu elektrykowi Expo-tdédz Sp. z o0.0. dane techniczne instalacji z
okresleniem wielkos$ci zapotrzebowania mocy. Moc nie powinna przekracza¢ 100 W na 1 m2 ekspozycji (oswietlenie).

8. Wszystkie urzadzenia i instalacje elektryczne na terenach targowych musza odpowiada¢ wymogom Polskiej Normy PN/E-05009
oraz powinny by¢ wykonane i eksploatowane zgodnie z obowigzujacymi Przepisami Budowy i Eksploatacji Urzadzen
Elektroenergetycznych.

9. Odpowiedzialno$¢ prawna za techniczne wykonanie prac instalacyjnych spoczywa na wykonawcy instalacji. Wykonawca
instalacji elektrycznej ma obowigzek wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony p.poz. i przedtozy¢ protokoty kierownikowi dziatu
technicznego Expo-t6dz Sp. z o0.0.

10. Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek zmian statej instalacji elektrycznej obiektow targowych (np. demontaz oswietlenia,
przerabianie instalacji elektrycznej itp.).

11. Instalacja elektryczna stoisk bedzie wytaczana codziennie po zamknieciu obiektu z wyjatkiem stoisk, co do ktérych byty
wczesniejsze uzgodnienia dotyczace catodobowego zasilania w energie elektryczna.

UWAGA'!
Expo-Lddz Sp. z 0.0. nie gwarantuje ciggtosci dostawy energii elektrycznej i nie ponosi kosztéow za straty spowodowane na skutek
ewentualnych przerw w doptywie energii.



